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Das Verpackungsband ist ein wichtiges Element um
eine sichere und effiziente Abwicklung zu gewähren.

Auch das Verbrauchsmaterial muss günstig sein . . .

Scheibenwicklung bis 0.6 mmScheibenwicklung bis 0.6 mm Ring-Innen-Durchmesser 300 mm
Ring-Außen-Durchmesser ca. 560 mm
-> mit arrondierten Kanten

Scheibenwicklung bis 0.8 mm Ring-Innen-Durchmesser 400 mm
Ring-Außen-Durchmesser ca. 620 mm
-> mit arrondierten Kanten

Packenwicklung Ring-Innen-Durchmesser 410 mm
Ring-Außen-Durchmesser ca. 580 mm
-> mit arrondierten- und gebläuten Kanten

auf Anfrage

- blank
- gebläut
- verzinkt
- lackiert

- weich
- hartgewalzt
- gehärtet

Verschlusshülsen für jedes System

Verpackungsstahlband, in
Scheibenwicklung oder in
Packenwicklung.

Breiten:  9.5 - 32.0 mm

Stärken: 0.38 - 1.00 mm

13 x 0.5 mm
16 x 0.5 mm
19 x 0.6 mm
19 x 0.8 mm
32 x 0.8 mm

AusführungenLieferbare Breiten

AusführungenLieferbare Stärken

AusführungenOberflächen

Ausführungen

Liefertermin

AusführungenDimensionen
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eine sichere und effiziente Abwicklung zu gewähren.

Auch das Verbrauchsmaterial muss günstig sein . . .
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